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¢) Weitere Produkte zum Thema Hotel finden Sie
unter: www.detail.de/produkte

Intelligentes Dusch-WC

In Japan sind sie weit verbreitet, in Deutsch-
land erobern Dusch-WCs ganz allmahlich
die Badezimmer. Sie reinigen und erfrischen
die Haut nur durch die Kraft des Wassers.
Grohe hat mit »Sensia Arena« das Dusch-
WC weiterentwickelt. Eingebaut wurde Sen-
sia Arena nun in ausgewahlten Zimmern des
Hyatt Hotels in DUsseldorf und im »VierJah-
reszeiten« in Iserlohn.

Beim Sensia Arena Dusch-WC kann der
Gast sein individuell bevorzugtes Programm
mithilfe einer Fernbedienung frei wahlen
und abspeichern. Zudem haben Reisende
die Mdglichkeit, mit der entsprechenden
Smartphone-App ihre einmal festgelegten
Wunscheinstellungen an jedem Grohe Sen-
sia Arena weltweit abzurufen. Ein weiterer
Vorteil fUr die Hotellerie ist zudem der nied-
rige Reinigungsaufwand durch spezielle
Oberflachen.

Fir Hotels der gehobenen Kategorie ergibt
sich ein weiterer Vorteil: Es erspart dem Be-
treiber den Einbau eines Bidets.

O Grohe Deutschland Vertriebs GmbH,
Porta Westfalica
www.grohe.de

Ein neues Leben fiir alte Turblatter

Das Stadtbad Prenzlauer Berg an der Oder-
berger StraBe in Berlin war einst ein prunk-
voller Bau im Stil der deutschen Neorenais-
sance. Die Berliner konnten sich dort in
einer der 200 Kabinen mit Wannen- und
Brausebadern waschen. Herzstlick des Ge-
baudes ist die Schwimmhalle in der Mitte.
Sie erstreckt sich Uber drei Geschosse und
wird von Kreuzgewdlben Uberspannt. Ver-
zierte Bogengange im Erdgeschoss und im
ersten Obergeschoss rahmen die Halle.

Das Stadtbad wurde mehrfach umgebaut
und renoviert. Um die Heizanlage zu ver-
bessern, errichtete man einen Schornstein-
Anbau aus Beton. Das &nderte die Statik so
stark, dass sich Risse im Beckenboden und
in den Deckengewdlben bildeten. Das Bad
musste deshalb Ende 1986 aus Sicherheits-
grunden geschlossen werden. Wannen- und
Duschbéader und die Sauna waren noch ei-
nige Zeit in Betrieb, wurden aber 1994 bzw.
1997 ebenfalls geschlossen.

Die Eigentimer wechselten mehrfach,
ebenso die Sanierungskonzepte. Den Zu-
schlag erhielt schlieBlich das GLS Spra-
chenzentrum Berlin. Das Konzept des GLS:
Umbau der Badeanstalt in ein Hotel, in dem
weiterhin 6ffentlicher Schwimmbetrieb mog-
lich ist. Das Hotel selbst wird in den Schul-
campus eingebunden.

Umbau, Sanierung und Restaurierung an
dem denkmalgeschitzten Gebaude dauer-
ten vier Jahre. Viele Baustoffe und Materia-
lien blieben am Originalstandort erhalten
und damit auch die Atmosphare des Ge-
b&udes. Im Erdgeschoss liegen nun das
Kaminzimmer, eine Bar und eine groBe Bib-
liothek. In den Geschossen darlber verwan-
delten cpm Architekten aus Berlin die 200
ehemaligen Wannen- und Brausebéder in
70 individuell gestaltete Hotelzimmer und
Suiten mit kleinen Reminiszenzen an die
vormalige Nutzung. Sie belieBen Teile der
gekachelten Wande und setzten sie dekora-
tivin Szene. Die Kofferablagen bestehen

aus alten Bauholzern des Bades. Und die
Turen der alten Umkleidekabinen wurden zu
Schiebetlren umgearbeitet, sie trennen nun
die Badezimmer vom Wohnbereich.

Da sich die alten TUrblatter nicht klassisch
restaurieren lieBen, setzten cpm Architekten
die Turen hinter Glas, und fassten sie mit ei-
nem schlichten Holzrahmen mit jeweils einer
klaren VSG-Scheibe auf beiden Seiten. Das
Turblatt wandelt sich so zur sichtbaren TUr-
fullung mit Patina.

Partner flr dieses Projekt waren die Restau-
rierungsWerkstatten Berlin. Dort reinigte
man die TUren, maB sie auf und wéahlte die
passenden Tlren aus. AnschlieBend wur-
den Béander, Schlbsser, Garnituren und
Schilder sowie lose und brlichige Farbauf-
platzungen entfernt. Die so gewonnene
Oberflache Uberzogen die Restauratoren
mit dem licht- und alterungsbestandigem
Harz Paraloid. Danach schnitten sie die Tur-
blatter auf ein einheitliches MaB zu und ver-
dubelten beschadigte Eckverbindungen.
SchlieBlich wurden die gereinigten und pati-
nierten alten Beschlage neu montiert.

In Kombination mit den neuen Rahmenteilen
entstand so eine neue TUr mit alter Flllung
im Standard-TUrblattmaB. Der Rahmen ist
auf Gehrung montiert und hélt auf jeder
Seite eine 5 mm dicke VSG-Scheibe. Die
neuen Schiebetlren wurden dann in die in
den Trockenbauwanden eingebauten Ein-
bauelemente eingehéngt und justiert. Die
Einbauelemente sind statt mit Zargen mit
belastbaren Spachtelkanten versehen, um
dem harten Hotelbetrieb standzuhalten.
Eine Trennung zwischen Konstruktion und
Beschlag ermdéglicht es zudem, jederzeit
die Laufschiene zu entnehmen. Oder die
Tdr auch im eingebauten Zustand nachzu-
justieren. Eine Revisionsklappe wird nicht
bendtigt.

O Wingburg GmbH, Hévelhof
www.wingburg.de



